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บทคัดยอ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใชวัสดุหินปูนบดในทองที่ภาคตะวันออก หินปูนบดและหิน

กรวดแมน้ําในทองที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแนวทางการปองกันปลวกใตดินโดยไม
ใชสารเคมี พบวาหินทั้งสองชนิดมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนวัสดุที่ใชในการปองกันการเจาะเขา
ทําลายอาคารบานเรือนของปลวกใตดินได ขนาดของอนุภาคของหินที่จะใชปูพื้นเปนแนวปองกัน
การเขาทําลายของปลวกน้ันจะมีความสัมพันธกับขนาดของปลวกในพื้นที่น้ันๆ ดังน้ันจึงจําเปนตอง
มีการสํารวจชนิดและขนาดของปลวกในพื้นที่ใหแนชัดเสียกอน

ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดระยอง ซึ่งใชเปนตัวแทนของภาคตะวันออกในการวิจัยคร้ังน้ี พบ
ปลวกรวมทั้งสิ้น 6 ชนิด (Microtermes pallidus, Odontotermes sp., Microcerotermes  crassus,
Globitermes sulphureus, Odontotermes longignathus   และ Macrotermes sp.) ขนาดของหินที่ปอง
กันการเจาะผานของปลวกไดดีที่สุดคือ หินปูนขาวบดขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0-2.4 ซม. สามารถ
ปองกันการเจาะผานของปลวกใตดินไดเกินกวา 4 ป  สําหรับในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเปนตัวแทน
ของภาคกลางพบปลวกในพื้นที่รวมท้ังสิ้น 5 ชนิด (Coptotermes gestroi, Microtermes obesi,
Odontotermes longignathus, Microcerotermes crassus, Hypotermes xenotermitis  )  ชนิดและ
ขนาดของหินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการปองกันปลวกใตดินในพื้นที่ในเวลา 2 ป คือ หินปูนขาว
บดขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.7-2.0 มม. สําหรับหินกรวดแมน้ํา ขนาดของหินที่พบวาปองกันการ
เจาะของปลวกในพื้นที่จังหวัดสระบุรีไดดี คือหินที่มีเสนผาศูนยกลาง 2.4-2.8 มม.

ความหนาของชั้นหินเปนอีกปจจัยหน่ึงซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของหินแตละชนิด
ในการปองกันการเจาะผานของปลวกใตดินในระยะยาว ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี แสดงใหเห็นวา
ระดับความหนาของชั้นหินที่หนากวา (8 ซม. และ 10 ซม.) จะปองกันการเจาะผานของปลวกใตดิน
ไดดีกวาชั้นหินที่บางกวา (5 ซม.) ทั้งในการทดลองหินปูนบดและหินกรวดแมน้ํา
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Abstract

Comparative study on the efficacy of limestone crushed rock and riverbead granule as
termite ground tunneling barrier in eastern and central Thailand revealed that both substrates has
positive potential to be developed as alternative material for non-insecticidal termite control. The
size of  the substrate is closely related to the size of the subterranean termite found in the test
areas.

In Rayong Province which represent eastern past of the country 6 species of termite were
found  (Microtermes pallidus, Odontotermes sp., Microcerotermes crassus, Globitermes
sulphureus, Odontotermes  longignathus  and Macrotermes sp.). The size of the limestone
crushed rocks most efficiently prevent termite tunneling for 4 years was 2.0-2.4 mm. In Saraburi
Province, the repesentative of the central plain, 5 species of termite were found (Coptotermes
gestroi, Microtermes obesi, Odontotermes longignathus, Microcerotermes crassus, and
Hypotermes  xenotermitis  ).  The most effective size of limestone crushed rocks throunghout the
period of the experiment (2 years) was 1.7-2.0 mm. The size of  riverbead granule suitable for
prevention termite penetration in this area was 2.4-2.8 mm.

Investigation on thickness of rock bed showed that thicker bed (8 cm.and 10 cm.)
provided more effective and longer life span of protection than thinner bed. (5 cm.)


