
 เทคนิคการผลิตถาน*
   จิระพงษ   คูหากาญจน * *

การผลิตถานในประเทศไทยนั้น พอจะจําแนกวิธีการผลิตถานตามลักษณะของเตาเผาถาน
และการเคลื่อนยายได โดยแบงเปน 2   ชนิด คือ

1.  เตาไมถาวร หรือ เตาที่เคลื่อนที่ได  (Non-Permanent Kiln)
 2.  เตาถาวร หรือ เตาที่เคลื่อนที่ไมได  (Permanent Kiln)

1.  เตาไมถาวร  เปนเตาเผาถานที่สามารถนําเคลื่อนที่หรือยายไปทําการเผาถานในที่ตาง ๆ ได        
ขอดีคือ สะดวกในนําการไปเผาถานในสถานที่ตาง ๆ ทําใหไมจําเปนตองขนวัตถุดิบมาเผาถานที่                 
เตาเผาถาน ขอเสียคือ ควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาถานไดยาก ทําใหถานที่คุณภาพคอนขางต่ํา ตัวอยางของ
เตาประเภทนี้ ไดแก

1.1  เตาดินกลบ
1.2  เตาแกลบกลบ
1.3  เตาขี้เล่ือยกลบ
1.4  เตาถังเดี่ยว
1.5  เตามารคไฟว

2.  เตาถาวร  เปนเตาเผาถานที่สรางขึ้นอยางมั่นคงแข็งแรง โดยไมสามารถเคลื่อนยายไปที่อ่ืนได 
ขอดีของเตาชนิดนี้คือ มีความคงทนแข็งแรง สามารถควบคุมอุณหภูมิในระหวางกระบวนการเผาถานได
เปนอยางดี ทําใหสามารถผลิตถานที่มีคุณภาพดี เพื่อวัตถุประสงคในการใชงานแตละประเภท ตัวอยาง
ของเตาถาวร ไดแก

2.1  เตาอิฐกอ  เปนเตาเผาถานที่สรางขึ้นจากอิฐมอญ โดยมีดินเหนียว, ทราย ทําหนาที่
เปนตัวยึดอิฐ เขาดวยกัน (ตัวประสาน)  ขอดีของเตานี้คือ สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาถานไดดี

2.2  เตาดินเหนียวกอ  เปนเตาที่พบทั่วไปในชนบทของประเทศไทย
2.3  เตาอิวาเตะ (Japanese Kiln)  เปนเตาเผาถานที่ใชอิฐทนไฟ และปูนซีเมนตทนไฟเปน

วัตถุดิบในการสรางเตา ขอดีของเตานี้คือ มีการควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาถานไดเปนอยางดี

*เอกสารประกอบสําหรับใชเปนคูมือในการผลิตถานไมสักคุณภาพสูงสําหรับพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกไมสักตัดสางขยายระยะ,เศษไมปลายไมสักจากกระบวนการแปรรูป สํานักงานอนุรักษและพัฒนา
สวนปาภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม
** จิระพงษ  คูหากาญจน  นักวิชาการปาไม 8ว  หัวหนาศนูยวิจัยพลังงานจากไม จ.สระบุรี
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ปจจัยท่ีควรพิจารณาในการเลือกสถานที่สรางเตาเผาถาน
1.  พื้นดินควรปรับใหเรียบ และแนน
2.  ควรอยูในที่ดอน  ไมมีน้ําทวม  และน้ําไหลบาผิวดิน
3.  ควรอยูหางบานเรือนและใตลม
4.  ควรทําหลังคามุงเตา
5.  ควรอยูใกลแหลงวัตถุดิบ

การเตรียมเตาเพื่อเผาถาน
1.  ทําความสะอาดพื้นเตาใหเรียบรอย
2.ปรับแตงปลองควันใหอยูในสภาพเรียบรอย ส่ิงสกปรกหรือวัตถุแปลกปลอมใหเอาออกจาก

ปลองใหหมด ขณะที่เตาไมไดทําการเผาควรเอากอนอิฐปดปากปลองไว
3.ทําความสะอาดชองใสไฟ โดยเอาขี้เถาจากการเผาถานออกจากชองใสไฟ โดยเฉพาะสิ่งสกปรก

ใตรังผ้ึงใหเอาออกใหหมด
4. เพื่อใหอากาศไหลเวียนดีขึ้น ควรใชตะแกรงเหล็ก , แกลบ,ขี้เล่ือยหรือเศษอิฐหักมาเปนวัสดุ

รองพื้น เพื่อใหมีการไหลเวียนของอากาศรอนภายในเตาเผาถานดีขึ้น

การเตรียมไมฟนและการเรียงฟน
ฟนที่ใชในการเผา ควรมีการตัดทอนใหเรียบรอย ขนาดยาวประมาณ 1 เมตรโดยเฉลี่ย   และผึ่งให

แหงในกระแสอากาศ ประมาณ 1 เดือนกอนการเผา  ในการเผาแตละครั้งควรมีการคัดเลือกใหขนาด          
ของไมใกลเคียงกัน   การเผาถานที่ดีตองมีการเรียงไมที่ดี และการเรียงไมที่ดี ตองมีการเตรียมไมฟนที่ดี  
มากอน ตั้งแตการเลือกขนาดใกลเคียงกัน กิ่ง กาน ควรริดออกใหหมด  ใหมีลักษณะเปลาตรง  อยาใหมี         
กิ่ง กาน เพราะจะทําใหการเรียงลําบากและเสียพื้นที่ไปโดยใชเหตุ (โดยท่ีไมสดหรือไมแหงที่ใชในการ 
เผาถานจะมีเปอรเซนตผลผลิตถานที่ไมแตกตางกัน และการใชไมสดจะตองใชเวลาในการเผาถานที่นาน
กวาไมแหง)

การเรียงไมฟนใหเร่ิมตนเรียงจากดานหลังเตา เปนรอบ ๆ  มาขางหนาเตา โดยใชไมขนาดยาว       
80 ซม. ในรอบแรก  และขนาด 90 และ 100 ซม. ในรอบที่สองและสาม ไมควรใชไมฟนขนาดยาวกวา 
100 ซม. เพราะจะทาํใหการกลายเปนถานของไมฟนชากวาปกต ิ การเรยีงไมใหทางดานปลายหนัลงสูพืน้เตา
และทางดานโคนซึ่งมีขนาดใหญกวาหันขึ้นทางดานบนหลังคาเตา ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดเปนถานของเตา
อิฐจะเริ่มจากดานบนของเตาลงทางดานลางของเตาและคุณภาพถานดานบนของเตาจะดีที่สุด  เรียงเชนนี้
จนไมฟนเต็มเตา  พยายามใหไมที่มีขนาดใหญอยูใกลชองใสไฟ  เหนือไมซ่ึงกองแบบแนวดิ่ง ใหเรียงไม
แบบแนวนอนจนถึงยอดเตาและควรเปนไมขนาดใหญ
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 จากนั้นก็ทําการปดประตูเตา  โดยใชอิฐทําเปนประตูเชนเดียวกับเตาดิน เพื่อมิใหเสียเวลา
ในการกออิฐ ของการเผาแตละครั้ง

เทคนิคการเผาถาน
การเผาถานนั้นพอจะจําแนกออกเปน 2 วิธี คือ
1.  การเผาดวยการสันดาปโดยตรง (Direct Draft Technique) ทําโดยการจุดไฟที่กองไมที่จะใช

เปนวัตถุดิบในการเผาถานโดยตรง เมื่อไฟลุกไหมดีแลวจึงนําวัสดุตางๆ เชน แกลบ,สังกะสี,ขี้เล่ือย ฯลฯ 
นํามาปดกองไมเพื่อจํากัดอากาศ ใหไมกลายเปนถาน

2.  การเผาดวยการสันดาปทางออม (Indirect or Reverse Draft Technique) ทําโดยการจุดไฟตรง
ชอง ใสไฟ เพื่อใหอากาศรอนไปไลความชื้นในเนื้อไม จนกระทั่งไมในเตาเผาถานเกิดกระบวนการเผา
ถานโดยสมบูรณ (Carbonization)  ซ่ึงวิธีการเผาถานทางออม ยังมีแบงออกเปนวิธีการยอยไดอีก  2 วิธี แต
หลักการที่สําคัญเหมือนกัน จะผิดกันตรงที่การใสฟนหรือเล้ียงฟน หนาเตาเทานั้น คือ

1.  การใสฟนระยะแรก แลวหยุดใส (Initial firing technique)
2.  การใสฟนตลอดระยะเวลาของการเผา (Continuous firing technique)
จากการเผาสองวิธียอยขางตนนี้จะสามารถกลาวรวม ๆ ของวิธีการเผาถาน ซ่ึงในที่นี้จะ

กลาวเฉพาะการเผาถานดวยเตาอิฐกอเทานั้น ขั้นตอนทั้งหมดดังนี้ :-

ก. เร่ิมจากการจุดไฟหนาเตาโดยใชฟนประมาณ   3-5 กก. / 1 ชม.     อากาศรอนจะเขาไป
ในเตา และแทนที่อากาศเย็น ซ่ึงจะหนีออกทางปลองเรง จากนั้นเตาจะรอนขึ้นเรื่อย ๆ  ควันที่ออกมาจะ
เปนไอน้ําเสียสวนมาก (การจุดไฟที่ถูกตอง คือ จุดไฟใหไอรอนเขาไปไลความชื้นออกไปจนหมด และที่
สําคัญ คือไมควรไลฟนเขาไปสัมผัสกับไมเผาถาน เพราะจะเปนการเผาดวยวิธีการเผาดวยการสันดาปทาง
ตรง) และขณะเดียวกันอุณหภูมิภายในเตาจะทยอยสูงขึ้นเรื่อย ๆ เวลาจากจุดเริ่มตนถึงเวลานี้ประมาณ 5-
10 ชม. ขึ้นกับความชื้นและจํานวนของไมในเตา  พอพนจุดนี้ไปแลวใหลองใชกอนอิฐทดลองปดปลองเรง
ดู  ถามีควันออกจากปลองทั้งสี่สม่ําเสมอ ก็ใหปดปลองเรงอยางถาวรได  ถาควันออกไมสม่ําเสมอใหเปด
ปลองเรงตอไปจนกวาจะปดได

ข. หลังจากปดปลองเรงแลว การเติมฟนในชองใสไฟยังคงเปนไปในอัตราเดิม อุณหภูมิ
ปากปลองควันจะเริ่มอยูที่ 55-56O C  กลุมควันยังคงออกมาอยางสม่ําเสมอ และเริ่มหนาขึ้นเรื่อย ๆ มีสีขาว 
และมีกล่ินซึ่งมาจากกรดในไม เชนเมธานอล เปนตน อุณหภูมิ ที่ปลองควันประมาณ 70-75O C และ
อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 200-250O C
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ค.  จากนั้นใหลดชองใสไฟลงประมาณ 1 ใน 3 โดยใชอิฐปด  กล่ินฉุนนี้จะมีอยูแสดงวา
สารเคมีในเนื้อไมมีการสลายตัวและใหสารที่มีกล่ินเฉพาะตัวออกมา การนําควันไมในระยะนี้มาควบแนน
ใหกลายเปนหยดน้ํา จะไดน้ําสมควันไม (Wood vinegar) ซ่ึงใชเวลานานหลายชั่วโมง โดยไมฟนก็ยังคง
ตองใสตอไปอีกประมาณ 4-5 ช่ัวโมง  สําหรับการใสฟนระยะแรก และในยอหนาตอไปนี้ตั้งแตขอ  ง, จ, 
ฉ, ช.  จะเปนการเผาแบบใสฟนระยะแรก และขอ  ซ, ฎ. จะเปนการเผาแบบใสฟนตลอดเวลา

ง.  กลุมควันยังคงออกมาเรื่อย ๆเปนเวลาหลายชั่วโมง  จากนั้นก็เร่ิมหยุดเติมฟนในขณะ
เดียวกันชองใสไฟใหลดขนาดลงไปอีก 1 ใน 3

จ.  กลุมควันขาวหนาและกลิ่นฉุน  จะยังคงออกมาประมาณ 20-30 ชม. และจะคอยมีสี
จางลงแตกล่ินยังคงฉุนอยู ไอน้ํายังคงออกมาจากไมเสียเปนสวนมาก อุณหภูมิของควันที่ปากปลอง 
ประมาณ 75-80O ซ.  และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-500O ซ

ฉ.  ขั้นตอนนี้ควันซึ่งสีจางลงเปนสีเทาจะคงอยูประมาณ  15-20 ชม.     สีของควันซึ่งเปน
สีเทาจะคอย  ๆ      เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน ยางไมซ่ึงออกจากไมฟน จะระเหยออกมาจับบริเวณปากปลองควัน
ทั้งสี่ อุณหภูมิภายในเตาขณะนี้ประมาณ 400-450Oซ.และที่บริเวณปากปลองควันจะมีอุณหภูมิ120Oซ. ชอง
ใสไฟจะตองลดขนาดลงอีกเหลือประมาณ 6x10 ซม.
   คนเผาถานซึ่งดูแลเตาอยูนี้ควรหมั่นใหความสนใจชวงของการเผาถานระยะนี้ใหมาก  ถา
มีการใสไฟมากเกินไป  หรือถานสุกมากเกินไปจะทําใหไดผลผลิตต่ําลงรวมทั้งอาจทําใหเตาแตกราวได 
ซ่ึงเปนการทอนอายุของเตาใหส้ันลงได

ช.  ควันสีน้ําเงินจะยังคงออกมาอีกประมาณ 4 ชม. ยางไมบริเวณปากปลองเริ่มจะเหนียว
หรือแหงขึ้นมาก และจะแข็ง ในชวงสุดทายของควันสีน้ําเงิน โดยสังเกตไดจากการใชนิ้วมอืจิ้มไปที่ภาย
ในปากปลอง และทายสุดควันสีน้ําเงินจะใสหรือบางขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งควันนั้นขาด และลอยเหนือปาก
ปลองขึ้นไปประมาณ 2นิ้ว ก็ทําการปดปลองที่แหงแลวที่ละปลองจนเหลือปลองสุดทาย ก็ปดหนาเตาและ
ทิ้งไวอีก 2 ชม.  ก็ทําการปดปลองที่ส่ีเปนอันเสร็จวิธีการเผาถาน หลังจากนั้นใหทําการอุดรอยร่ัวใหสนิท 
และปลอยทิ้งไว 10 ชม. ใหเอาน้ําโคลนมาลูบไลเตาใหทั่ว ซ่ึงไดประโยชนหลายประการเชน อุดรอยราว 
รอยร่ัว รวมทั้งทําใหเตาเย็นเร็วขึ้น และควรทําการอาบน้ําเตาหรือไลเตา 2-3 คร้ัง/วัน กอนเปดเตาเพื่อเอา
ถานออก น้ําโคลนที่ใชควรมีดินประมาณ 30% การผลิตถานไมสักสําหรับใชประโยชนนั้น ควรมีการทํา 
Refining กอน กลาวคือ เมื่อกระบวนการเผาถานเสร็จสิ้นแลว ใหเปดปลองควันออกทุกปลอง จากนั้น ใช
พัดลมเปาบริเวณชองใสไฟไมนอยกวา 30 นาที พรอมกับการใชแทงเหล็กเขี่ยถานภายในเตาใหไดรับกาซ
ออกซิเจนทั่วถึงกัน (วิธีการนี้กาซออกซิเจนจะชวยปลดปลอยสารแทรกในเนื้อถานออกไปจนหมด ทําให
ไดถานที่มีคุณภาพดี มีความแกรง และมีคุณสมบัติในการดูดซับสูงขึ้น)
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ซ.  ขั้นตอนของการใสฟนตลอดระยะเวลาการเผา เร่ิมจากขอ ก,ข,ค. ใหทําการเติมเชื้อ
ไฟหรือฟนในอัตรา 1-3 กก./ชม. ควันก็จะออกมาอยูสม่ําเสมอ โดยมีสีขาวหนาทึบพรอมกล่ินฉุนยังคงมี
อยูตอไป (ปฏิกิริยาตาง ๆ เหมือนขอ ค,ง,จ.)

ฎ.  เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปไดระยะหนึ่งหลังจากขอ ซ.ใหลดขนาดของหนาเตา (หรือชอง
ใสไฟ)  ใหเหลือ 10 x 20 ชม. เมื่อควันเริ่มกลายเปนสีเทา ไมฟนควรเติมอยางสม่ําเสมอในอัตราประมาณ 
1 กก./ ชม.จนกระทั่งควันสีเทาเริ่มจะหมดไปและปฏิกิริยาหรือปรากฏการณจะเหมือนขอ ฉ.ช.

ฏ.  เมื่อปดเตาไดประมาณ 10 ชม. ก็ใหทําการอาบน้ําเตาเชน ขอ ช. การเอาถานออกควร
ใหมีอุณหภูมิภายในเตาต่ํากวา 70O C หรือประมาณ 2 วัน หลังจากที่ปดเตาโดยผานการอาบน้ําเตา หาก
สัมผัสในตอนเชาและรูสึกวาผนังเตายังคงรอนอยู แสดงวาเตาที่ปดไปแลว ยังคงมีรอยร่ัวอยู ตองคนหา
รอยร่ัวนั้นใหพบ และอุดใหสนิท เพื่อใหไฟในเตาดับและเย็นลง

การเก็บน้ําสมควันไม (Wood vinegar) เร่ิมทําการเก็บที่อุณหภูมิปลองควัน อยูในชวง 80 – 150O

C ซ่ึงอุณหภูมิในเตาเผาถานจะสูงประมาณ 400 O C ทั้งนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงเกิน 400 O C นั้นจะมีสาร
กอมะเร็งปะปนออกมาดวย

ผลผลิตจากกระบวนการผลิตถาน

เมื่อไมสลายตัวดวยความรอน จะใหผลผลิตดังนี้
-  ถานไม ประมาณ 25%
-  ของเหลวที่กล่ันตัวได (DISTILLED LIQUIDS) ประมาณ 50%
-  แกสที่กล่ันตัวไมได (UNDISTILLED GAS) ประมาณ 25%

ผลผลิตที่ไดมีคุณสมบัติและการใชประโยชนดังนี้

ถานไม คือ ผลผลิตที่ไดหลังจากไมถูกสลายตัวดวยความรอน และมีคุณสมบัติแตกตางกันไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของไมแตละชนิด และกระบวนการผลิตถาน ถานไมสามารถจําแนกชนิดออกไดตาม
วิธีการผลิต ชนิดของวัตถุดิบและการใชประโยชนดังนี้

1.  ถานขาวหรือถานแข็ง (WHITE OR HARD CHARCOAL) ผลิตโดยใชความรอนที่ประมาณ
1,000oC –1,100oC แลวนําถานที่กําลังลุกไหมอยูออกมาดับนอกเตา โดยใชขี้เถาผสมดินและน้ําประมาณ 
10-20% ขี้เถาดังกลาวจะติดแนนอยูที่ผิวถานเปนสีขาวปนเทา จึงเรียกวา ถานขาว มีคุณสมบัติแข็งกวาถาน
ดํา เนื้อถานสุกเทากันและมีปริมาณคารบอนเสถียร (FIXED CARBON) เทากันทั้งแทงจุดติดไฟยากแตลุก
ไหมไดนาน ปจจุบันมีการผลิตถานขาวอยูเพียง 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุน และมีการใช
ประโยชนพิเศษเฉพาะตัว (UNIQUE UTILIZATION) แตกตางจากที่อ่ืนทั่วโลก
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2. ถานดําหรือถานออน (BLACK OR SOFT CHARCOAL) ผลิตโดยใชความรอนที่ประมาณ  
400oC –700oC แลวปดเตาไมใหอากาศเขา ปลอยถานไวในเตาจนกวาจะเย็นเอง ถานที่ไดจะมีสีดํา จึงเรียก
วาถานดํา ซ่ึงถานดําจะมีความแข็งนอยกวาถานขาวและถาไมเปลี่ยนเปนถานอยางรวดเร็ว (RAPID 
CARBONIZATION) จะไดถานดําที่มีความแข็งนอยกวาถานดําที่ไดจาการใหไมเปลี่ยนเปนถานชา ๆ 
(SLOW CARBONIZATION) ถานดําจะสุกไมเทากันทั้งแทง ปริมารคารบอนเสถียรของถานที่ไดรับความ
รอนสูงกวาจะมีคามากกวาถานที่ไรับความรอนต่ํากวา

เชน ถานสวนบนเตา         มีคารบอนเสถียรประมาณ     85 %
ถานสวนกลางเตา       มีคารบอนเสถียรประมาณ     80 %
ถานสวนพื้นเตา         มีคารบอนเสถียรประมาณ     75-78 %

ถานดําเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับผลิตถานกัมมันต (ACTIVATED CARBON) โดยนําถานดําไป
เผาที่อุณหภูมิ 1000oC –1100oC จากนั้นกระตุนดวยกรดเขมขนหรือดวยไอน้ําจะทําใหถานที่ไดมีความ
พรุนสูงขึ้น เรียกวา ถานกัมมันต สามารถนําถานกัมมันตไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชนใชในการดูด
กล่ิน,ดูดความชื้น หรือใชในการกรองน้ํา ฯลฯ

ถานขาวและถานดําจากไมชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติแตกตางกันดังนี้

ชนิดของถาน คารบอนเสถียร สารระเหย ขี้เถา ความแข็ง คาความรอน
กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม

ถานดํา
ถานขาว

68.6%
77.6%

24.5%
9.8%

0.9%
2.4%

ระดับ 8
ระดับ 10

6,983
7,023

ถานไมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้
-  คารบอนเสถียร (FIXED CARBON) ไมนอยกวา   75 %
-  มีสารระเหยได (VOLATILE) ไมเกิน        25 %
-  มีขี้เถา (ASH) ไมเกิน          4 %
-  มีถานปน (FINE) ไมเกิน        10 %
-  มีความชื้น (MOISTURE) ไมเกิน        10 %
-  มีคาความรอน (HEATING VALUE) ไมนอยกวา 7,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
-  มีคาความแข็ง (HARDNESS) ไมนอยกวาระดับ 5
-  ตองมีความพรุน (POROSITY) สูง มีพื้นที่ผิวไมนอยกวา 200 ตารางเมตร/กรัม
-  มีความตานทานไฟฟาต่ํา มีความเปนดางสูง pH ประมาณ 8 - 9
คุณสมบัติของถานจะแปรผันตามอุณหภูมิและเวลาที่ใชในกระบวนการผลิต การเก็บรักษาและ

การขนสงถานไมดังนี้
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ถาผลิตถานไมดวยอุณหภูมิต่ําและใชเวลาสั้น (RAPID CARBONIZATION) ไดถานไมที่มีคุณ
สมบัติดังนี้

มีผลผลิต (YIELD) สูง มีคารบอนเสถียร (FIXED CARBON) ต่ํา
มีปริมาณความรอน (HEAT VOLUME) สูง มีคาความรอน (HEATING VALUE) ต่ํา
มีความแข็งแรง (STRENGTH) สูง มีคาความแข็ง (HARDNESS) ต่ํา
มีสารระเหยได (VOLATILE) มาก มีถานปน (FINE) นอย
ใหความรอนไดนาน จุดติดไฟงาย แตมีควัน
มีความเปนดางต่ํา คา pH ไมเกิน 8 มีขี้เถาและรูพรุนนอย
มีความตานทางไฟฟาสูง
ถาผลิตถานไมดวยอุณหภูมิสูงและใชเวลานาน (SLOW CARBONIZATION) จะไดถานไมที่มี

คุณสมบัติตรงขามกับคุณสมบัติของถานไมที่กลาวไวแลว
ถานไมเมื่อนําออกจากเตาใหม ๆ มีความชื้นต่ํามาก (อาจต่ํากวา 1%) แตเมื่อสัมผัสกับอากาศภาย

นอกเตา ถานไมจะมีการดูดซับความชื้นจากอากาศเขาไปในตัวถานเอง อาจทําใหความชื้นในถานไมเพิ่ม
สูงถึง 10% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชื้นในอากาศในขณะนั้น หากผลิตถานไมดวยเตาหลุมผีหรือเตาดินกลบ
และใชน้ําดับถาน ถานไมที่ไดจะมีความชื้นสูงมากและไมเปนที่ตองการของผูซ้ือ เนื่องจากติดไฟยาก            
มีควันมาก และมีคาความรอนต่ํา เนื่องจากตองสูญเสียความรอนไปใชระเหยน้ําในถานดวย

ถานไมที่มีคารบอนเสถียรสูง จะมีความแข็งสูงดวย แตจะแตกหักเปนถานปนไดงาย โดยเฉพาะ
ถาตองขนสงหลายครั้ง

ถานไมสามารถนาํไปใชประโยชนไดมากมาย แตกตางกนัตามคณุสมบตัเิฉพาะตวัของถานไม   นัน้ๆ

การใชประโยชนจากถานขาว (WHITE CHARCOAL)
ถานขาวเปนถานไมที่มีการผลิตเพียง 3 ประเทศในโลกเทานั้น การนํามาใชประโยชนจึงมีลักษณะ

พิเศษเฉพาะตัว ตามคานิยมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ดวย เชน
1. ใชทําน้ําแร (MINERAL WATER) โดยนําถานขาวใสลงในกาตมน้ํา จํานวน 100 กรัมตอน้ํา 1 

ลิตร ถานขาวจะดูดซับกลิ่นและสารอินทรียตางๆที่ปะปนมากับน้ํา และแรธาตุที่มีอยูในถานขาวจะละลาย
ออกมาเพิ่มคุณภาพและรสชาติของน้ํา สามารถนํามาชงชา กาแฟ ปรุงอาหารและผสมเหลาวิสกี้จะไดรส
ชาติที่นุมละมุน

2. เพิ่มรสชาติและธาตุอาหารในขาว โดยใชถานขาว 100 กรัมตอขาว 1 ลิตร ถานขาวจะชวยดูด
ซับสารตางๆรวมทั้งกลิ่นหืนที่ติดมาในขาว ทําใหไดสวยท่ีหุงขึ้นหมอและรสชาติดี

3. ใชในการประกอบอาหารประเภทปง-ยาง ทําใหอาหารมีรสดี เนื่องจากถานไมจะใหความรอน
โดยการแผรังสีที่ไมมีเปลวไฟ ซ่ึงทําใหผิวดานนอกของอาหารหรือเนื้อสัตวแหงและแข็งตัวอยางรวดเร็ว 
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ดังนั้นรสชาติของอาหารจะถูกเก็บไวไมสูญเสีย อาหารที่ปง-ยางดวยถานจึงมีรสดีกวาการใชแกส ไฟฟา 
หรือไมโครเวฟ

4. ใชในการอาบน้ํา โดยเปดน้ํารอนผานถุงผาที่บรรจุถานขาวไวภายใน น้ํารอนจะละลายแรธาตุ
ออกมาจากถานขาว โดยน้ํารอนที่ไดจะมีคุณภาพใกลเคียงกับน้ําจากบอน้ําพุรอน

5. ใชทําผงขัดของใชที่ผลิตดวยโลหะมีคา เนื่องจากถานขาวมีความแข็งมากแตไมทําใหโลหะมีคา
นั้นมีรอยขูดขีดเหมือนใชกระดาษทราย

การใชประโยชนจากถานดํา (Black Charcoal)
1. ถานดําที่ผลิตดวยอุณหภูมิต่ําและใชเวลาในการเผาสั้น เหมาะสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง เนื่องจาก

มีราคาถูกและใหผลผลิตสูง แมวาจะมีคาความรอนต่ํา ไมที่ใชในการเผาถานควรเปนไมใยสั้น เพื่อใหติด
ไฟไดนานขึ้น ยกเวนถานไมที่ใชในการตีเหล็กตองเปนถานที่ผลิตจากไมใยยาว เชน ไมไผ เนื่องจาก              
ถานไมไผติดไฟรวดเร็วสามารถใหความรอนสูงในเวลาที่ส้ันมาก

2. ถานดําที่ผลิตดวยอุณหภูมิสูงและใชเวลาในการเผานาน เปนถานที่นําไปใชประโยชนไดหลาก
หลายที่สุด เนื่องจากมีคารบอนเสถียรสูง มีสารระเหยต่ํา วิธีสังเกตถานดําที่ดี คือ เมื่อเคาะถานจะมีเสียงดัง
กังวาน คลายเสียงเคาะกระเบื้องดินเผา เมื่อหักดูจะเห็นสีดํามันวาว เมื่อใชนิ้วถูตรงรอยหักของถานจะไมมี
สีดําติดนิ้ว สวนที่ผิวของถานจะมีสีดําติดบางเล็กนอย  เมื่อจุดติดไฟถานจะไมแตกและมีควันนอยมาก

กอนการนําถานไปใชประโยชน ควรทําความสะอาดคราบเขมาฝุนถานจนไมมีสีดําติดมือดวยการ
ลางดวยน้ําสะอาดเทานั้นและใชแปรงขัดทําความสะอาดใหทั่ว (หามใชผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความ
สะอาดทุกชนิด เนื่องจากถานจะสูญเสียคุณสมบัติในการดูดซับแรธาตุและจะมีสารที่ไมพึงประสงคใน
เนื้อถาน)

การใชประโยชนถานในอุตสาหกรรม
1.1 อุตสาหกรรมเคมี เพื่อเปนวัตถุดิบผลิตสารเคมีตาง ๆ เชน คารบอนไดซัลไฟด (CARBON 

DISULPHIDE) โซเดียมไซยาไนด (SILICON CYANIDE DIUM)  เมทัลลิก คารไบด (METALLIC 
CARBIDE)  ซิลิคอน คารไบด (SILICON CARBIDE)  ถานกัมมันต (ACTIVATED CARBON) ฯลฯ 
ถานไมที่ใชในอุตสาหกรรมประเภทนี้ตองมีคารบอนเสถียรสูงมากกวา 82% สารระเหยงายนอยกวา 10%

การใชประโยชนจากถานกัมมันต
ถานกัมมันตสามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เชน อุตสาหกรรม

น้ําดื่ม ระบบผลิตน้ําประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกรองน้ําของสระวายน้ํา และตูปลาสวยงาม                  
การฟอกสีและกลิ่นของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ไขมัน น้ํามันพืช เครื่องดื่ม สารละลายของน้ําตาลจาก
ออยและบีท ไวตามินและน้ําเชื่อม การกรองกลิ่นและกรองสารพิษ รวมทั้งการควบคุมความชื้นของระบบ
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หมุนเวียนอากาศที่บรรจุในหนากากปองกันไอพิษ ใชลางขวดและถังบรรจุไวน  สารกําจัดแมลงและ     
สารเคมีอ่ืน ๆ

1. ใชในระบบกรองของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ถานไมที่ใชในการกรองนี้ตองเปนถาน             
กัมมันตเทานั้น เพราะถานกัมมันตมีรูพรุนและพื้นที่ผิวสูงกวาถานไมธรรมดา (ถานไมมีพื้นผิวประมาณ 
200-400 ม.2/กรัม  แตถานกัมมันตบางชนิดอาจมีพื้นที่ผิวสูงถึง 1,000 ม.2/กรัม และถานกัมมันตไมมี            
สารระเหยไดเหลืออยูเลย จึงสามารถนําไปใชประโยชนนอกจาการกรองไดอีกดวย)

หากตองการกรองของเสียที่ไมเปนพิษ และตองการนํากลับมาใชใหม จะใชถานกัมมันตที่ผลิต
จากกะลามะพราว เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนตอแรงเสียดสี โดยไมเปลี่ยนรูปทรง

หากตองการกรองของเสียที่เปนพิษ ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได จะใชถานกัมมันตที่ผลิตจาก
ไมยูคาลิปตัส เนื่องจากราคาถูกกวา

หากตองการกรองของเสียที่เปนแกสและไอระเหย จะใชถานกัมมันตที่ผลิตจากไมใยยาว เชน            
ไมไผ เพราะตองการรูพรุนขนาดเล็ก และมีพื้นที่ผิวมาก

2. ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยา กนกรองบุหร่ี
3. ใชผลิตชิ้นสวนของแบตเตอรี่ และถานไฟฉาย แทงอีเลคโทรด (ELECTRODE) ของเตาหลอม

โลหะดวยไฟฟา แปรงถาน (CARBON BRUSH) ของอุปกรณไฟฟา สวนผสมของยางรถยนต ผสมใน
กระดาษที่ใชผลิตบรรจุภัณฑของผักและผลไม เพื่อทําใหผลไมสุกชาลง

4. ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา (CATALYST) ในกระบวนการเคมี
5. บรรจุในหอกลั่นแบบลําดับสวน ในอุตสาหกรรมเคมีตาง ๆ
ทั่วโลกมีการนําถานกัมมันตนี้ไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมมากกวาปละ 400,000 ตัน
1.2  อุตสาหกรรมโลหะ  เพื่อเปนตัวลด (REDUCER)  สนิม (OXIDE) ของโลหะ กําจัดสิ่งเจือปน

ในโลหะ เพิ่มปริมาณคารบอนเพื่อผลิตโลหะหลอ เคลือบผิวแบบหลอโลหะ ถานไมที่ใชอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ตองการความแข็งแรง (STRENGTH) ของถานสูง จึงยอมใหมีคารบอนเสถียรไดเพียง 75% -
80% สารระเหยไดสูงไดถึง 20% - 25%

1.3  อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต  โดยใชเปนเชื้อเพลิงรวมและนําขี้เถาที่ไดไปเปนสวนผสมของ
ปูนซีเมนต เพื่อใหปูนซีเมนตแข็งตัวชาลง และเพิ่มความแข็งแรง ของปูนซีเมนตดวย

1.4  อุตสาหกรรมผลิตพลุและดอกไมไฟ  ดินปน และวัตถุระเบิดตาง ๆ
1.5  ใชผลิตแกสโปรดิวเซอร (PRODUCER GAS)  เพื่อเปนตนกําเนิดพลังงานในโรงงานอุตสาห

กรรม จะไดแกสที่สะอาดมีน้ํามันดินนอย
1.6 อุตสาหกรรมผลิตฉนวน  ทั้งฉนวนปองกันความรอน รังสี คล่ืนไฟฟา และเสียง ฯลฯ

*
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การใชประโยชนในครัวเรือน
1. ใชเปนเชื้อเพลิงประกอบอาหารและสรางความอบอุนในฤดูหนาว
2. ใชประกอบอาหาร ปง – ยาง แทนถานขาว แตจะตองเลือกเฉพาะถานไมที่ผลิตดวยอุณหภูมิสูง

เทานั้นและควรควบคุมชองอากาศของเตาปง- ยาง รวมทั้งอาจใชขี้เถากลบบาง ๆ เพื่อใหถานไมมอดชาลง
3. ใชดดูกลิน่และความชืน้ในบาน เชน ในหองนัง่เลน หองรับแขก ครัว หองเกบ็ของ กรงสัตวเล้ียง  

ตูกับขาว ตูเย็น ตูเก็บรองเทา ล้ินชักเก็บของ โดยถานไมจะดูดซับกลิ่นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไวในรูพรุนของ
ถานไม

หากหมดประสิทธิภาพการดูดซับแลว สามารถนํามาลาง ผ่ึงแดดใหแหงแลวนํากลับมาใชใหมได 
ควรใชถานไมไผซ่ึงมีรูพรุนและประสิทธิภาพในการดูดซับไดดีกวาถานไมชนิดอื่น

4. ใชทําเครื่องประดับบาน เพื่อความสวยงานและประโยชนในการดูดกลิ่นและความชื้น
5. สําหรับหองปรับอากาศ เชน ที่ทํางาน และรถยนต โดยเฉพาะที่ที่มีผูสูบบุหร่ี และรับประทาน

อาหารหรือขนม มักจะมีกล่ินรุนแรงมาก และอาจมีเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอมนุษยอาศัยอยูดวย ควร
นําถานไมไปวางดักไวที่ชองดูดอากาศกลับ (AIR RETURN) ของเครื่องปรับอากาศ เมื่ออากาศสวนกลับ
ผานถานไม ถานไมจะดูดซับกลิ่นไว รวมทั้งจุลินทรียที่มีประโยชนที่อาศัยอยูในถานไมจะชวยกําจัด             
จุลินทรียที่เปนอันตรายตอมนุษยไดอีกดวย อีกทั้งถานไมจะชวยกําจัดกลิ่นของสารเคมี เชน สารกําจัดยุง 
และแมลง สารดับกลิ่น และปรับอากาศ สารเคมีที่ระเหยออกจากวัสดุกอสราง และวัสดุตกแตง เชน           
สีกระดาษปดฝาผนัง ฯลฯ สารเคมีเหลานี้ กอใหเกิดอาการภูมิแพ มึนงง วิงเวียนศรีษะ เจ็บคอ แสบตา      
การใชถานไมเพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายเลนนี้นับวา เปนการลงทุนที่ต่ํามากสําหรับสุขภาพที่ดีขึ้น

สําหรับหองนอนโดยเฉพาะหองนอนที่ปรับอากาศ ควรมีการดูดซับความชื้นในที่นอนซึ่งเปน
สาเหตุของไรฝุน โดยการนําผานวมที่บรรจุถานไมแทนฝายหรือนุนมารองใตที่นอน เพื่อดูดซับความชื้น
ทําใหไรฝุนไมสามารถอาศัยอยูได

6. ใสถานลงในภาชนะเก็บขาวสาร จะดูดซับความชื้นจากขาวและปองกันการทําลายจากมอดขาว
7. ใชดูดความชื้นใตถุนบาน โดยเฉพาะบานไมที่มีการกออิฐลอมใตถุนบาน จะมีความชื้นสูงมาก 

อาจมีน้ําเกาะใตพื้น ซ่ึงจะทําใหเชื้อรามาอาศัยอยู และจะทําใหไมโครงสรางและพื้นผุพังอยางรวดเร็ว
8. ใชบําบัดน้ําเสียจากครัวและน้ําอาบ โดยการนําถานไมใสกระสอบตาขายมาวางรองรับน้ําเสีย

กอนปลอยสูทอระบายน้ําสาธารณะ
9. ใชบําบัดน้ําเสียจากหองสวม โดยการนําถานไมใสไวในบอซึม ถานไมจะเปนที่อยูอาศัย           

จุลินทรียที่มีประโยชน และชวยบําบัดน้ําเสีย จนสามารถปลอยสูทอระบายน้ําสาธารณะได แตตองมีการ
คํานวณปริมาณและคุณภาพของน้ําเสีย ปริมาตรของบอเกรอะ – บอซึม ใหถูกตองและเหมาะสม
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การใชประโยชนของถานไมในการเกษตร
1. ใชเปนสารปรับปรุงดิน เนื่องจากถานไมมีรูพรุนมากมาย เมื่อใสถานไมลงในดิน จะทําใหดิน

รวนซุย อุมน้ําและอากาศไดมากขึ้น ทําใหรากพืชขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งยังดูดซับปุยไนโตรเจนไมให
ระเหยสูอากาศในรูปของแกสแอมโมเนีย ทําใหประหยัดปุย รวมทั้งแรธาตุตาง ๆ ที่มีอยูในถานไมจะเปน
แหลงจุลธาตุ (TRACE ELEMENT) สําหรับพืชไดเปนอยางดี

ถานไมสามารถชวยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการทําการเกษตรที่ไมถูกตอง เชน ปลูกพืช 
ชนิดเดิมซ้ํา ๆ กัน ทําใหเปนแหลงสะสมโรคและแมลง รวมทั้งสารเคมีที่ตกคาง ทําใหดินเปนกรดจัด สง
ผลใหประสิทธิภาพในการใชปุยลดลง รวมทั้งยังทําใหโรคและแมลงสรางภูมิตานทานตอสารเคมีที่ใชปอง
กันและกําจัด เมื่อเกิดกรณีดังกลาวเกษตรกรมักจะเพิ่มการใชสารเคมีซ่ึงยิ่งจะทําใหสภาพดินเสื่อมลงไป
อีก รวมทั้งระบบนิเวศนซ่ึงควบคุมโรคและแมลงโดยธรรมชาติดวยการสรางสมดุลยของแมลงและจุลินท
รีย โดยมีแมลงและจุลินทรียที่เปนตัวห้ําและตัวเบียนคอยควบคุมไมใหมีจํานวนแมลงและจุลินทรียที่เปน
โทษแกพืชมากเกินไป แตเมื่อมีการใชสารเคมีมากเกินไป แมลงและจุลินทรียที่มีประโยชนจะถูกกําจัดลง
ไปดวย แมลงและจุลินทรียที่เปนโทษแกพืชที่เหลืออยูสามารถสรางภูมิตานทานและขยายพันธุไดอยาง
รวดเร็วกวาแมลงและจุลินทรียที่เปนประโยชน ทําใหแมลงและจุลินทรียที่เปนโทษเพิ่มเปนจํานวนมาก 
บางกรณีอาจจะทําใหไมสามารถทําการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมไดอีกเลย เชน ขิงซึ่งเกิดโรคเนาเละจาก
แบคทีเรีย  มันฝร่ังซึ่งไมตานทานไสเดือนฝอย  พริกซึ่งไมตานทานโรคแอนแทรคโนส เปนตน ถานไมจะ
ชวยปรับสภาพความเปนกรดของดินใหลดนอยลง  เนื่องจากถานไมมีฤทธิ์เปนดางและในรูพรุนของถาน
ไมซ่ึงมีขนาดเล็กมากจึงเปนที่อยูอาศัยและขยายพันธุของจุลินทรียที่เปนประโยชน เชนเชื้อแอคทิโนมัยซิส 
(ACTINOMYSIS) ไทรคอเดอมา (TRICHORDEMA)  และบาซิลลัส (BACILLUS)        ซ่ึงเปนจุลินทรีย
ที่มีประโยชนในการควบคุมจุลินทรียที่เปนโทษ แตจุลินทรียที่เปนโทษซึ่งมักจะมีขนาดใหญกวารูพรุน
ของถานไมเขาไปอยูอาศัยไมได และจะถูกรบกวนโดยการเปนปรสิตของเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนซ่ึงมี
ขนาดเล็กกวา

นอกจากนี้จุ ลินทรียที่มักจะอาศัยอยู ในรูพรุนของถานไม  เชน  เชื้ออโซโตแบคเตอร  
(AZOTOBACTOR) ซ่ึงเปนจุลินทรียที่ผลิตอาหารโดยการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ (Nitrogen Fixation)
ถานจึงเปนแหลงสะสมไนโตรเจนทั้งจากจุลินทรีย และไนโตรเจนสวนเกินที่ตกคางอยูในดิน เมื่อรากพืช
ชอนไชไปถึง จุลินทรียที่อาศัยและเอื้อประโยชน (SYMBIOTIC) บริเวณรากพืชก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ไปดวย เชน เชื้อรา ไมคอไรซา (VERICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZA) และเชื้อไรโซเบียม 
(RHIZOBIUM) โดยจุลินทรียเหลานี้ อาศัยอาหารจากรากพืช โดยไดรับคารโบไฮเดรต ซ่ึงพืชไดจาก       
การสังเคราะหแสง แลวตอบแทนพืชโดยการชวยยอยฟอสฟอรัส ซ่ึงถูกประจุไฟฟาของดินตรึงไว เปน
กรดฟอสฟอริก (PHOPHORIC ACID) ธาตุโปแตสเซียม (K) และธาตุอ่ืน ๆ ใหพืชนําไปใชประโยชน
อยางสะดวกขึ้น
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ถานไมยังชวยเพิ่มคารบอนไดออกไซด (CO2) ใหกับดิน ซ่ึงพืชสามารถนําไปใชปรุงอาหารโดย
การสังเคราะหแสงไดดีขึ้น ทําใหผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน ทําใหผลไมลดความฝาดและเพิ่มความ
หวานมากขึ้น

ดังนั้นถานไมแมจะไมใชปุยหรือสารเคมีเกษตร แตถานไมสามารถสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะ
สมใหกับพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย ลดโรคและแมลง ประเทศญี่ปุนจึงไดรับรองอยางเปนทางการ
ใหถานไมเปนวัสดุปรับปรุงดิน ตั้งแต ค.ศ. 1986 ตามกฤษฎีกาเลขที 534 ปจจุบันในประเทศญี่ปุน ใชถาน
ไมเพื่อการเกษตรมากวาปละ 50,000 ตัน

ถานไมที่ใชควรเปนเศษถานขนาดเล็ก ขนาดไมเกิน 5 มม. หรืออาจนําถานแกลบ ถานขี้เล่ือยหรือ
ถานชานออยมาใชแทนก็ได แตตองระวังขี้เถาที่ปนมากับถานไมดวย เพราะขี้เถามีความเปนดางสูงมาก  
จะตองลดปริมาณการใชโดยควบคุมไมใหดินเปนกลายเปนดินดาง เพราะพืชก็ไมชอบดินที่เปนดางเชน
เดียวกับดินที่เปนกรดจัดเหมือนกัน ควรรักษาระดับคาความเปนกรด – ดาง ของดินไวที่ pH 6.0 – 6.8

ในบางพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีปริมาณมาก จนไมเหลือจุลินทรียที่มีประโยชนอยูเลยตองนําปุย
คอกหรือปุยหมักมาชวยปรับปรุงดินดวย

การใชถานชวยในการทําปุยหมัก
ในกระบวนการผลิตปุยหมัก เมื่อกองเศษพืชสลับกับมูลสัตวหรือปุยไนโตรเจน พรอมทั้งใสเชื้อ          

จุลินทรียเพื่อชวยยอยแลว กระบวนการหมักจะเริ่มตนโดยจุลินทรียที่ตองการอากาศ (AROBIC 
BACTERIA) แตเมื่อหมักไประยะหนึ่งอากาศในกองปุยหมักจะหมดลง การหมักจะเปลี่ยนไปใชจุลินทรีย
ที่ไมตองการอากาศ (ANAROBIC BACTERIA) ซ่ึงจะไดปุยหมักคุณภาพไมดีและมีกล่ินเหม็น เนื่องจาก 
ธาตุอาหารเปลี่ยนเปนแกสแอมโมเนีย มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด และความรอนทําใหธาตุอาหารในปุย
หมักเหลือนอย รวมทั้งจุลินทรียที่มีประโยชนเปนจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศไดก็จะไม
มีเหลือ จึงจําเปนตองกลับกองปุยหมักเพื่อเพิ่มอากาศและลดอุณหภูมิใหแกกองปุย แตหากมีการนําเศษ
ถานผสมรวมไปในกองปุยหมัก จะชวยใหไมตองกลับกองปุยหมักนั้นๆเลย ทั้งยังทําใหหมักปุยไดเร็วขึ้น 
เนื่องจากจุลินทรียที่อยูในรูพรุนถานเพิ่มคุณภาพของปุยหมักและจุลินทรียที่มีประโยชนและลดความเปน
กรดของปุยลงและลดเวลาในการทําปุยหมักใหส้ันลง
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