
น้ําสมควันไม
(WOOD VINEGAR)

จิระพงษ   คูหากาญจน*

น้ําสมควันไมเปนของเหลวสีน้ําตาลใสมีกล่ินควันไฟ ที่ไดมาจาการควบแนน (CONDENSED)
ควันที่เกิดจาการผลิตถานไมในชวงที่ไมกําลังเปลี่ยนเปนถาน (CARBONIZATION)  อุณหภูมิภายในเตา
อยูระหวาง 300 oC - 400 oC  สารประกอบตาง ๆ ในไมฟนจะถูกสลายตัวดวยความรอนเกิดเปน               
สารประกอบใหมๆมากมาย (PYROLYSIS) แตถาเก็บควันในชวงอุณหภูมิต่ํากวา 300oC แมวา                      
เฮมิเซลลูโลส (HEMICELLULOSE) จะสลายตัวแลว และเซลลูโลสกําลังเริ่มสลายตัว แตก็จะมีสาร
ประกอบที่มีประโยชนนอยมากไมสามารถนําไปใชประโยชนได และถาเก็บควันในชวงอุณหภูมิเกิน 
425 o C  น้ํามันดินจะสลายตัวเปนสารกอมะเร็ง ไดแก 3.4 BENZOPYRENE และ 1.2.5.6 
DIBENZANTHRACENEMENTYL CHOLINSRENE แมวาสารดังกลาวสามารถกําจัดออกไปไดงายเมื่อ
มากลั่นซ้ําที่อุณหภูมิ 60 oC - 70 oC  แตการนํามากลั่นซ้ําก็จะสูญเสียสารประกอบบางอยางที่เปน
ประโยชนตอการเกษตร

สมาคมน้ําสมควันไมแหงประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนคนกลางในการซื้อขายน้ําสมควันไม ไดตั้ง
เกณฑมาตราฐานของการเกบ็น้าํสมควนัไมทีผ่ลิตจากเตาอวิาเตะ (IWATE) ไวโดยการวดัอณุหภมูทิีป่ากปลอง
ควันระหวาง 80 oC - 150 oC  ซ่ึงอุณหภูมิภายในเตาจะอยูระหวาง 300 oC - 400 oC

น้าํสมควันไมสามารถเก็บไดโดยอาศัยเครือ่งมอืงาย ๆ โดยอาศยัการถายเทความรอนจากปลอง             
ดกัควนัที่มีอุณหภูมิสูง สูอากาศรอบปลองดักควันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา ความชื้นในควันก็จะควบแนน เปน
หยดน้ํา นํามารวบรวมและทําใหบริสุทธิ์ขึ้นก็สามารถนํามาใชประโยชนได

จุดสําคัญของการเก็บน้ําสมควันไมก็คือ ตองใหปลองดักควันอยูหางจากปากปลองควันของเตา
ผลิตถาน 20-30 ซม. หากทั้งสองสวนเชื่อมตอกันโดยตรงจะเทากับเปนการตอความยาวใหกับปลองควัน
ของเตาซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงการไหลเวียนของอากาศภายในเตา และสงผลถึงคุณภาพและผลผลิตของ
ถานไมดวย

อุปกรณที่ใชดักน้ําสมควันไมตองทําจากวัสดุทนกรด เชน เหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
ซ่ึงมีราคาแพง ดังนั้นหากตองการตองการเก็บน้ําสมควันไมจากเตาผลิตถานที่มีปลองควันหลายจุดก็จะ
ตองลงทุนสูงกวาเตาผลิตถานที่มีปลองควันจุดเดียว เชน เตาอิวาเตะ ผลผลิตของน้ําสมควันไมที่ไดจาก
การเก็บโดยการระบายความรอนดวยอากาศจะไดประมาณ 8% ของน้ําหนักไมฟน เมื่อนําไปผาน
กระบวนการทําใหบริสุทธิ์ก็จะเหลือผลผลิตเพียงประมาณ 5% หากตองการเพิ่มผลผลิตขึ้น อาจไดถึง 
15% และไดความรอนจากสารที่ใชหลอเย็นซึ่งอาจใชน้ําหรืออากาศ ก็จะไดน้ํารอนหรืออากาศรอนมาใช
อยางอื่นได

*นักวิชาการปาไม 8ว  หัวหนาศูนยวิจัยพลังงานจากไม จ.สระบุรี  งานพัฒนาพลังงานจากไม
กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม โทร 0-2579-5411
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การทําใหน้ําสมควันไมบริสุทธิ์
น้ําสมควันไมที่ไดจากการเก็บจากเตาผลิตถาน ยังไมสามารถนํามาใชประโยชนไดทันที       

เนื่องจากการเปลี่ยนเปนถานไมไดเกิดขึ้นพรอมกันทั้งเตา แตเร่ิมกอนที่หนาเตาดานบน แลวแผกระจาย
มายังหลังเตาดานลาง ดังนั้นควันที่ออกมาจากปลองควันจึงเปนควันที่ผสมกันระหวางควันอุณหภูมิต่ํา
และสูง และเมื่ออุณหภูมิถึง 300 oC  ลิกนิน (LIGNIN) ก็จะเริ่มสลายตัว ก็จะมีน้ํามันดิน (TAR) และ          
สารระเหยได (VOLATILE) ปนออกมาดวย น้ํามันดินที่ละลายน้ําไมได (OIL BASE) จะนําไปใช
ประโยชนในการเกษตรไมไดเพราะจะไปปดปากของใบพืช และเกาะติดรากพืช ทําใหพืชเติบโตชาหรือ
ตายได แตจะเปนประโยชนในการปองกันรักษาเนื้อไม

การทําใหน้ําสมควันไมบริสุทธิ์สามารถทําได 3 วิธี
1. ปลอยใหตกตะกอน  โดยนําน้ําสมควันไมมาเก็บในถังทรงสูง มีความสูงมากวาความกวาง 

ประมาณ 3 เทา โดยท้ิงใหตกตะกอนประมาณ 90 วัน น้ําสมควันไมก็จะตกตะกอนแบงเปน 3 ช้ัน ช้ันบน
สุดจะเปนน้ํามันใส (LIGHT OIL) ช้ันกลางเปนของเหลวใสสีชา คือน้ําสมควันไม และชั้นลางสุดจะเปน
ของเหลวขนสีดําคือน้ํามันดิน หากนําผงถานมาผสมประมาณ 5% โดยน้ําหนัก ผงถานก็จะดูดซับทั้งน้ํา
มันใสและน้ํามันดิบใหตกตะกอนลงสูชั้นลางสุดในเวลาที่เร็วข้ึน เพียงประมาณ 45 วันเทานั้น

2. การกรอง  โดยใชผากรองหรือถังกรองที่ใชผงถานกัมมันต ซ่ึงจะไดคุณสมบัติแตกตางกันไป 
เพราะถานกัมมันตจะลดความเปนกรดของน้ําสมควันไม และจะใชวิธีนี้เพื่อนําไปเปนวัตถุดิบในโรงงาน   
อุตสาหกรรมเฉพาะกรณีเทานั้น

3. การกล่ัน  โดยกลั่นไดทั้งในความดันบรรยากาศ และกลั่นแบบลดความดันรวมทั้งกลั่นแบบ
ลําดับสวนเพื่อแยกเฉพาะสารหนึ่งสารใดในน้ําสมควันไมมาใชประโยชนมักใชในอุตสาหกรรมผลิตยา

อยางไรก็ตาม ทั้งการกรองและการกลั่น ตองทําหลังจากตกตะกอนกอนเทานั้น เนื่องจากตองรอ
ใหเกิดปฏิกิริยาในน้ําสมควันไมเกิดขึ้นอยางสมบูรณกอน

คุณสมบัติของน้ําสมควันไม
น้ําสมควันไมแตกตางจากน้ําสมสายชู หรือน้ําสมอื่น ๆ ที่ไดจากการหมัก หรือสังเคราะหอ่ืน ๆ 

คอืมสีารประกอบหลากหลายวา โดยเฉพาะฟนอล (PHENOL)  ซ่ึงไดจากการสลายตวัของลกินนิ (LIGNIN)
น้ําสมควันไมที่ไดจากไมตางชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกตางกันดวย เชน น้ําสมควันไมที่ไดจาก          

ไมยูคาลิปตัส จะมีความเปนกรดต่ําและมีสีใสแตมีเมธานอล (METHANOL) สูงกวา ไมกระถินยักษหรือ
ไมสะเดา
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น้ําสมควันไมมีสารประกอบตาง มากกวา 200 ชนิด ซ่ึงไดจาการสลายตัวของไมดวยความรอน
เกิดเปนสารประกอบใหมหลายชนิด เชน กรดอินทรียและแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ ไดจากการสลายตัว
ของเฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส สวนฟนอลไดจากการสลายตัวของลิกนิน

น้ําสมควันไมมีสารประกอบที่สําคัญไดแกน้ํา ประมาณ 85% กรดอินทรีย ประมาณ 3% และ
สารอินทรียอ่ืน ๆ อีกประมาณ 12% มีคาความเปนกรด (pH) ประมาณ 3 ความถวงจําเพาะประมาณ 
1.012-1.024 โดยจะแตกตางกันไปตามชนิดของไม
               *สําหรับน้ําสมควันไมที่ไดจากไมสัก ซ่ึงมีลักษณะที่สําคัญนั้น ควรมีการศึกษาอยางละเอียด 
โดยคาดวาจะพบสารพิเศษเฉพาะตัว เชน เทคโทควิโนน, สารพิเศษที่ใชทดแทนน้ํามันสน หรือสารอื่นๆ
ที่สามารถใชประโยชนทางการแพทยตางๆปะปนอยูอีกดวย*

การใชประโยชนจากน้ําสมควันไม
เนื่องจากน้ําสมควันไมมีสารประกอบตาง ๆ มากมายหลายชนิด จึงสามารถนําไปใชประโยชน

ไดอยางหลากหลาย
1. อุตสาหกรรม

-  ใชผลิตสารดับกลิ่นตัว   โดยเฉพาะในญี่ปุน มีการนําน้ําสมควันไม มาผลิตสารดับ
กล่ินตัวมากกวาปละ 1 ลานลิตร

-  ใชผลิตสารปรับผานุม ทั้งใชโดยตรงโดยทางผิวหนัง หรือผสมน้ําอาบ
-  ใชในอุตสาหกรรมรมควัน
-  ใชในอุสาหกรรมยอมผา
-  ใชผลิตสารปองกันเนื้อไมจากรา และแมลง
-  ใชผลิตยารักษาโรคผวิหนงั ยาฆาเชือ้ไทฟอยด อาหารเสรมิเพือ่เพิม่ภมูติานทาน อาหาร

เสรมิการทํางานของตับ
-  ใชผลิตสารชวยยอย

2. ใชในครัวเรือน น้ําสมควันไมจัดไดวาเปนน้ําสมสารพัดประโยชน ที่เหมาะสมจะมีไวติดบาน
สามารถทดแทนการใชสารเคมีไดดังนี้

- ความเขมขน 100% ใชรักษาแผลสด แผลถูกน้ํารอนและไฟลวก รักษาโรคน้ํากัดเทา
และเชื้อราที่ผิวหนัง

-  ผสมน้ํา 20 เทา ราดทําลายปลวกและมด
-  ผสมน้ํา 50 เทา ปองกันปลวก มด และสัตวตาง ๆ เชน ตะขาบ ตะเข็บ แมงปอง กิ้งกือ
- ผสมน้ํา 100 เทา ราดโคนตนไมรักษาโรครา และโรคเนา รวมทั้งปองกันแมลงไมให

วางไขฉดีพนถังขยะเพือ่ปองกนักลิน่และแมลงวนัใชดบักลิน่ในหองน้าํ ครัว และบรเิวณช้ืนแฉะ ใชดบักลิ่น
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กรงสัตวเล้ียง ใชหมักขยะสดและเศษอาหารเปนปุยสําหรับไมประดับรอบบาน โดยตองผสมน้ําอีก              
5 เทา หลังจากหมักแลว 1 เดือน

-  ผสมน้ํา 200 เทา ฉีดพนใบไมเพื่อขับไลแมลงและปองกันเชื้อรา และรดโคนตนเพื่อ
เรงการเจริญเติบโต

3. ใชในการเกษตร  น้ําสมควันไมที่มีความเขมขนสูง มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมี
ความเปนกรดสูงและมีสารประกอบ เชน เมธานอล และฟนอล ซ่ึงสามารถฆาเชื้อไดดีเมื่อนํามาเจือจาง 
200 เทา  จุลินทรียที่เปนประโยชนและตอตานเชื้อแบคทีเรีย ( ANTIBACTERIAL  MICROBE ) จะเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น เนื่องจากไดรับสารอาหารจากกรดน้ําสม ( ACETIC  ACID ) น้ําสมควันไมจึงสามารถ               
นํามาใชในการเกษตร ไดดี เชน

- ใชผสมน้ํา 20 เทาพนลงดิน เพื่อฆาเชื้อจุลินทรียและแมลงในดิน เชน โรคเนาเละจาก
แบคทีเรีย โรคโคนเนาจากเชื้อรา ไสเดือนฝอย ฯลฯ ประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมที่เขมขนจะเทียบเทา
การอบฆาเชื้อดวยการรมควัน ( FUMIGATION) ควรทํากอนการเพาะปลูก 10 วัน เพราะน้ําสมควันไม 
ที่รดลงดินจะไปทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เปนดาง เกิดคารบอนโมโนออกไซด (CO) ซ่ึงเปนพิษตอพืช
แตเมื่อแกสคารบอนโมโนออกไซดทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเปนแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
แลวจึงสามารถปลูกพืชได รวมทั้งพืชจะไดรับประโยชนจาก CO2 ดวย

-  ใชผสมน้ํา 50 เทา พนลงดิน เพื่อฆาเชื้อจุลินทรียที่เขาทําลายพืชแลว หากใชความเขม
ขนมากกวานี้ รากพืชอาจไดรับอันตรายได

-  ใชผสมน้ํา 200 เทา ความเขมขนระดับนี้สามารถใชประโยชนไดอยางหลากหลาย
-  ใชฉีดพนท่ีใบพืช รวมทั้งพื้นดินรอบตนพืชทุก ๆ 7 –15 วัน เพื่อขับไลแมลง ปองกัน

และกําจัดเชื้อราและกระตุนความตานทานและการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากความเขมระดับนี้
สามารถทําลาย ไขแมลงและฆาเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอพืช เชน บาซิลไล (BACILLI) ที่ไมมีสปอร 
(SPORE) รวมทั้งเชื้อไซโฟมัยซีส (SYPHOMYCETE) ซ่ึงออนแอในสภาวะที่เปนกรดจะถูกทําลายลง
กอน หลังจากนั้นเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชน เชน แอคติโนมัยซิส (ACTINOMYCES) และไตรคอเดอมา
(TRICHODEMA) จะเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว

จุลินทรียที่มีประโยชนเหลานี้จะทําลายโดยการเปนตัวเบียน ( PARASITIC) ของจุลินทรียที่เปน
โทษตอพืช เชน CORTICIUM ROLFSIL CURZI, RHIZOCLONIA, PYTHIUM,SCLEROTIAN

แตในพื้นที่ที่มีการใชสารเคมี อยางหนักและยาวนาน อาจจะไมเหลือจุลินทรียที่มีประโยชนอยู
เลยตองใชปุยหมักเขาชวยดวยและหากไดใสถานลงไปดวยก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอยางมากอีกดวย     
ในขณะเดียวกันสารประกอบอะซีทิล โคเอนไซม (ACYTYL COENZYME) ซ่ึงสรางขึ้นโดยพืช และ         
จุลินทรียที่ไดรับสารอาหารจากกรดน้ําสมก็จะเปลี่ยนเปนสารประกอบตาง ๆ มากมายกระตุนใหพืช            
เจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็
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เมื่อใบพืชถูกกระตุนดวยกรดอินทรียออน ๆ ช่ัวคราว จะกระตุนความตานทานตอโรค รวมทั้ง
ทําใหใบหนา แข็ง และเขียวเปนมัน เพิ่มปริมาณคลอโรฟลล ทําใหปรุงอาหารไดดีขึ้น พืชจะแข็งแรง
และเติบโตเร็ว รวมทั้งแกปญหาการสังเคราะหแสงที่ไมดีพอ เนื่องจากขาดแสงในบางฤดู แตหามใช
อัตราสวนเขมขนกวานี้ฉีดพนใบพืช จะทําใหใบพืชไหมเนื่องจากความเปนกรดสูงมากเกินไป

อัตราสวนผสมน้ํา 200 เทานี้ จึงชวยทั้งปองกัน กําจัดโรคและแมลง กระตุนความตานทาน และ
กระตุนความเจริญเติบโตของพืชไดอีกดวย อีกทั้งยังสามารถนําไปฉีดพนที่กองปุยหมัก เพื่อเพิ่มปริมาณ       
จุลินทรียชวยยอยใหเปนปุยหมักไดเร็วขึ้น ดังไดอธิบายไวแลวในเรื่องของถาน โดยถานจะเปนที่อยู
อาศัยของจุลินทรียที่มีประโยชน และน้ําสมควันไมจะเปนแหลงอาหารใหจุลินทรียเหลานั้นขยายพันธ
ขึ้นอยางรวดเร็ว

- ใชผสมน้ํา 500 เทา ฉีดพนผลออนของพืชเพื่อชวยขยายใหผลโตขึ้น หลังจากติดผลแลว 15 วัน 
และฉีดพนอีกครั้งกอนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ําตาลในผลไมอีกดวยเนื่องจากน้ําสมควันไมชวยการ
สังเคราะหน้ําตาลและกรดอะมิโน ดังนั้นจึงเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพ

- ใชผสมน้ํา 1,000 เทา เปนสารจับใบจะชวยลดการใชสารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออก
ฤทธิ์ไดดีในสารละลายที่เปนกรดออน ๆ และสามารถลดการใชสารเคมีมากกวาครึ่งจากที่เคยใช

- ใชทําปุยคุณภาพสูง โดยใชน้ําสมควันไมเขมขน 100% หมักกับหอยเชอรี่บด เศษปลา เศษเนื้อ
หรือกากถั่วเหลือง โดยใชโปรตีนตาง ๆ 1 กิโลกรัม ตอน้ําสมควันไม 2 ลิตร หมักนาน 1 เดือน แลวกรอง
กากออก เวลาใชผสมน้ํา 200 เทา

- ใชหมักกับสมุนไพร เชน เมล็ดและใบสะเดา หางไหลแดง ขาแก ตะไครหอม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
ฤทธิ์ของน้ําสมควันไมในการไลแมลงและปองกันโรค และสามารถเก็บสารละลายนี้ไวไดนานโดยไม
บูดเนา

4. ใชในปศุสัตว
- ใชลดกล่ินและแมลงในฟารมปศุสัตว โดยการใชคร้ังแรกควรผสมน้ํา 100 เทา หลังจากนั้นเพิ่ม

เปนผสมน้ํา 200 เทา จะกําจัดกลิ่นและลดจํานวนแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ใชผสมอาหารสัตว เพื่อชวยการยอยอาหารและปองกันโรคทองเสีย แตการใหโดยตรงโดยการ

ผสมน้ําสัตวจะรังเกียจกล่ินควันไฟ ควรนําไปผสมกับผงถานเสียกอน โดยนําน้ําสมควันไม 2 ลิตร ผสม
กับผงถาน 8 กก. แลวนําผงถานที่ชุมดวยน้ําสมควันไมนี้ไปผสมอาหารสัตว 990 กก. ก็จะไดอาหารสัตว 
1 ตันพอดี  ถานผสมอาหารสัตว จะมีคุณสมบัติและประโยชนดังนี้

1. ชวยทําใหการยอยและการใชประโยชนจากอาหารดีขึ้น ทําใหสัตวโตเร็วกวาปกติ โดยใช
อาหารเทาเดิม หรือใชอาหารนอยลง 5 % ในเวลาเทาเดิม

2. ชวยยับยั้งการเกิดแกส และชวยดูดซึมโลหะหนักในกระเพาะอาหาร ทําใหสัตวสุขภาพดี
3. ชวยปองกันและรักษาอาหารทองเสีย
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4. ชวยปรับปรุงคุณภาพ และลดปริมาณน้ําในเนื้อสัตว ทําใหคุณภาพของเนื้อสัตวดีขึ้นทั้ง                
รสชาติ สี และกลิ่น

5. ชวยปรับปรุงคุณภาพของไข ทําใหไขแดงใหญและเหนียวข้ึน  ทั้งยังเพิ่มปริมาณวิตามิน
และลดคอเลสเตอรอล

6. ชวยเพิ่มปริมาณน้ํานม
7. ชวยยับยั้งการเกิดแกสแอมโมเนีย และซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหลดกล่ินเหม็นของมูลสัตว 

ซ่ึงชวยใหสัตวไมเครียด ทั้งยังชวยเพิ่มคุณภาพของปุยคอกที่ไดจากมูลสัตวใหดีขึ้นดวย
8. ชวยยับยั้งการฟกไขของแมลงในมูลสัตว ทําใหลดปริมาณของแมลงในบริเวณฟารมโดย
        เฉพาะแมลงวัน

อัตราการใช : ใชผสมกับอาหารสัตวตามประเภทของสัตวดังนี้
1. เปดและไกเนื้อ อายุ : เร่ิมเลี้ยง – ขาย 0.7 % - 0.8 %
2. เปดและไกไข อายุ ไมเกิน  100  วัน  0.4 %

อายุ : 100 – 150 วัน  0.6 %
อายุ :  เกิน 150 วัน 0.8 %

3. หมู อายุ : เร่ิมเลี้ยง – ขาย 0.5 % - 0.8 %
4. วัวเนื้อและวัวนม อายุ : เร่ิมเลี้ยง – ขาย 1.0 % - 1..80 %

หมายเหตุ :  1. อัตราดังกลาวสามารถปรับลดเพิ่มได โดยสังเกตจากมูลสัตว
     -  หากมูลสัตวแข็งมาก  ใหลดอัตราการใชลง
     -  หากมูลสัตวเหลว ใหเพิ่มอัตราการใชขึ้น แตไมควรเกินอัตราสูง

       2. หากใชรักษาอาการทองเสีย ใหเพิ่มอัตราการใชเปน 2 เทา จนกวาอาการทองเสียจะหยุด
                         แลวจึงกลับมาใชในอัตราปกติ

การพัฒนานําเศษเหลือจากไมสักท่ีไดจากจากสวนปาและโรงเลื่อยของ ออป.มาใชประโยชน
                  ไมสักที่ไดจากการตัดสางขยายระยะและเศษไมปลายไมสักจากโรงเลื่อยขององคการอุตสาห
กรรมปาไม เฉพาะสวนที่เปนวัสดุเศษเหลือและไมสามารถจะใชประโยชนอยางอื่นไดอีกนั้น สามารถ
นํามาพัฒนาโดยผลิตเปนถานไมสักคุณภาพดี สําหรับใชประโยชนในดานสุขภาพและใชประโยชนทาง
ออม ซ่ึงพอจะกลาวไดดังนี้

1. การนําถานไมสักมาประดิษฐเปนของที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเปนวัสดุ
สําหรับดูดกลิ่นและดูดความชื้นในอากาศ เชน นําถานมาบดยอยใสในถุงตาขายและนําไปใสในงานไม
แกะสลักหรือของที่ระลึกตางๆ โดยสามารถผลิตเปนของที่ระลึกและผลิตภัณฑทดแทน (Refill) ได
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2. การผลิตที่นอน ,หมอน,หมอนขวานสําหรับใชในบานเรือน โดยพัฒนาผลิตภัณฑรวม
กับกลุมแมบานของประชาชนในหมูบานปาไมของ ออป. ซ่ึงผลิตภัณฑนี้จะเปนที่นิยมของทองตลาด
และมีมูลคาสูงขึ้น หาก มีการควบคุมการผลิตทั้งการผลิตถานและการผลิตเปนผลิตภัณฑ ตลอดจนการ
บริหารจัดการและการตลาด โดยท่ีในตางประเทศเปนที่นิยมเปนอยางมาก

3. การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง โดยมีถานเปนองคประกอบหลัก โดยถาน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับสูงมาก (1 กรัมจะมีพื้นที่ผิวที่มีความพรุนมากกวา 200 ตารางเมตร) โดยถานจะดูดซับธาตุ
อาหารพืชและเปนแหลงที่อยูของจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (Effective micro-organisms :EM) และจะ
ชวยปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนแกไขสภาพดินที่แนนจากการใชปุยเคมีเปนเวลานาน ชวยลดความเปน
กรดของดิน เปนตน

4. การปรับสภาพแหลงน้ําทิ้ง แหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค โดยถานไมสักจะชวยดูด
ซับกลิ่นตางๆในน้ํา แตสําหรับน้ําดื่มจําเปนตองนําไปตมกอนทุกครั้ง

การพัฒนานําน้ําสมควันไม (wood vinegar) จากไมสักมาใชประโยชน
น้ําสมควันไมจากไมสัก เปนผลพลอยไดจากการผลิตถาน โดยการใชปลองดักควันจาก

กระบวนการเผาถาน ทําใหเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําของน้ําสมควันไมนั่นเอง แผนงานที่สําคัญ                
คือ การศึกษาองคประกอบของน้ําสมควันไมที่ไดจากไมสัก , การศึกษาคุณสมบัติดานตางๆของน้ําสม
ควันไมจากไมสัก ตลอดจนการพฒันานําไปใชประโยชนที่เกี่ยวของตอไป
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